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Tubi consigliati Recommended hose

Sabbiatura
Sandblasting

I semiraccordi per sabbiatura sono utilizzati principalmente per mandata di sabbia o grani-
glia metallica. Sono applicati esternamente sul tubo con delle viti. La pressione di esercizio 
raccomandata è di 12 bar, mentre la temperatura consigliata è ambiente e non superiore 
a 60°C.
La distanza tra le grife è uguale per tutte le dimensioni previste a catalogo.

The sandblasting semi-ittings are mainly used for the delivery of sand or grain. They are 
applied externally to the hose with screws. The recommended working pressure is 12 bar, 
while the recommended temperature is ambient and not higher than 60 °C.
Claw distance is the same for all sizes.

Materiali Materials

nylon, acciaio al carbonio
nylon, carbon steel

Dimensioni Size

da 19 mm a 42 mm
from 19 mm to 42 mm

Filettatura Thread

BSP/EN ISO 228-1, ilettatura rapida 50 mm
BSP/EN ISO 228-1, quick itting 50 mm

Guarnizione Gasket

NBR

Orinoco
Tubo per sabbiatura

Orinoco HP
Tubo per sabbiatura

DN B

19x7 mm 84±2 mm 

25x7 mm 84±2 mm

32x8 mm 84±2 mm

38x9 mm 84±2 mm

42x9 mm 84±2 mm

DN B

32 mm  1”1/4

50 mm 2”

DN B

13x7,5 mm 3/4” 

19x7 mm 1”1/4 

25x7 mm 1”1/4

32x8 mm 1”1/4 

38x9 mm 1”1/4 

https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/abr/orinoco.html
https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/abr/orinoco-hp.html
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Semiraccordo issato con viti con attac-

co rapido

Fitting with quick adapter to be applied 

with scews

Codice

Code

Materiale

Material

Diam. raccordo

ID coupling

B

 

3000460 nylon 19x7 mm 84±2 mm

3000461 nylon 25x7 mm 84±2 mm

3000462 nylon 32x8 mm 84±2 mm

3000463 nylon 38x9 mm 84±2 mm

3000464 nylon 42x9 mm 84±2 mm

Semiraccordo issato con viti con attac-

co rapido

Fitting with quick adapter tobe applied 

with screws

Codice

Code

Materiale

Material

Diam. raccordo

ID coupling

B

 

3000465 acciaio al carbonio - carbon 

steel
25x7 mm 84±2 mm

3000466
acciaio al carbonio - carbon 

steel
32x8 mm 84±2 mm

3000467
acciaio al carbonio - carbon 

steel
38x9 mm 84±2 mm

3000468
acciaio al carbonio - carbon 

steel
42x9 mm 84±2 mm

Semiraccordo rapido ilettato femmina 
BSP

Quick itting female BSP thread

Codice

Code

Materiale

Material

Diam. raccordo

ID coupling

BSP

 

3000469 nylon 32 mm 1”1/4

Semiraccordo rapido ilettato femmina 
BSP

Quik itting female BSP thread

Codice

Code

Materiale

Material

Diam. raccordo

ID coupling

BSP

 

3000470
acciaio al carbonio - carbon 

steel
32 mm 1”1/4 

3000471
acciaio al carbonio - carbon 

steel
50 mm  2” 

Ghiera ilettata femmina BSP, ilettatura 
GAS

Female BSP thread ferrule, GAS thread

Codice

Code

Materiale

Material

Diam. raccordo

ID coupling

BSP

 

3000472 nylon 13x7,5 mm 3/4”

3000473 nylon 19x7 mm 1”1/4 

3000474 nylon 25x7 mm 1”1/4 

3000475 nylon 32x8 mm 1”1/4 

3000476 nylon 38x9 mm 1”1/4 



WWW.IVGSPA.IT

Sabbiatura Sandblasting

Ghiera ilettata femmina BSP, ilettatura 
rapida

Female BSP thread ferrule, rapid thread

Codice

Code

Materiale

Material

Diam. raccordo

ID coupling

B

 

3000477 nylon 13x7,5 mm iletto 
rapido

3000478 nylon 19x7 mm

iletto rapi-
do - rapid 

thread

3000479 nylon 25x7 mm
iletto rapi-
do - rapid 

thread

3000480 nylon 32x8 mm

iletto rapi-
do - rapid 

thread

3000481 nylon 38x9 mm

iletto rapi-
do - rapid 

thread

Guarnizione per raccordi in nylon

cod. 3000460

cod. 3000461

Gasket for nylon ittings:
cod. 3000460

cod. 3000461

Codice

Code

Materiale

Material

B

 

3000482 nbr

iletto rapi-
do - rapid 

thread

Guarnizione per raccordi in nylon

cod. 3000462 cod. 3000463

cod. 3000464 cod. 3000469

Gasket for nylon ittings
cod. 3000462 cod. 3000463

cod. 3000464 cod. 3000469

Codice

Code

Materiale

Material

3000483 nbr

Guarnizione per tutti i diametri in acciaio 

al carbonio

Gasket for all sizes in carbon steel

Codice

Code

Materiale

Material

4700457 nbr

IVG Colbachini is not liable for the use that difers from what is conirmed in their catalogues, product sheets, ofers, order conirmations and contained recommendations. With the aim to improve the 
product, IVG reserves the right to modify the hose speciications without giving any prior notice. The operating pressure of each assembly is closely related to the technical characteristics of the hose 
and the coupling, to the temperature and conditions of use. All quotes reported are subject to tolerance.


