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Tubi consigliati Recommended hose

Betoncino CP
Plaster CP

Utilizzato principalmente per lancio di betoncino nel settore edile. Ver-
sione con codolo da inserire all’interno del tubo.
La pressione consigliata è 15 bar, mentre la temperatura è ambiente e 
non superiore a 65°C.

Mainly used for casting of concrete in the construction sector. This 

coupling has a nipple to be located into the hose.

The recommended maximum operating pressure is 15 bar, while the 

recommended temperature is ambient and not exceeding 65°C.

Materiali Materials

acciaio al carbonio - carbon steel

Dimensioni Size

70 mm

Guarnizione Gasket

SBR

Orinoco
Tubo per sabbiatura

Niagara
Tubo per intonacatrici

Orinoco HP
Tubo per sabbiatura

DN B

70 mm 70 mm

DN B

70 mm 70 mm

https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/abr/orinoco.html
https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/abr/niagara.html
https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/abr/orinoco-hp.html
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Raccordo completo con portagomma 

tornito DN 65 testa 70 mm

Complete itting with machined insert 
DN 65 mm head 70 mm

Codice

Code
Materiale

Material
Diam. raccordo

ID coupling

2210754
acciaio al carbonio - carbon 

steel
70 mm

Raccordo femmina con portagomma 

tornito DN 65 mm testa 70 mm

Female itting with machined insert DN 
65 mm head 71 mm

Codice

Code
Materiale

Material
Diam. raccordo

ID coupling
B

 

4270181
acciaio al carbonio - carbon 

steel
70 mm 70 mm

Raccordo maschio con portagomma 

tornito DN 65 mm testa 70 mm

Male itting with machined insert DN 65 
head 70 mm

Codice

Code
Materiale

Material
Diam. raccordo

ID coupling
B

 

4270180
acciaio al carbonio - carbon 

steel
70 mm 70 mm

Guarnizione

Gasket
Codice

Code
Materiale

Material
Diam. raccordo

ID coupling
3000091 SBR 70 mm

IVG Colbachini is not liable for the use that difers from what is conirmed in their catalogues, product sheets, ofers, order conirmations and contained recommendations. With the aim to improve the 
product, IVG reserves the right to modify the hose speciications without giving any prior notice. The operating pressure of each assembly is closely related to the technical characteristics of the hose 
and the coupling, to the temperature and conditions of use. All quotes reported are subject to tolerance.


