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I raccordi alimentari in accordo alla norma DIN 11851 vengono princi-
palmente utilizzati nel settore alimentare, farmaceutico e chimico. La 
pressione di esercizio raccomandata è di 10 bar, mentre la massima 
temperatura consigliata è 80°C.

The food ittings according to the standard DIN 11851 are mainly used 
in the food, pharmaceutical and chemical sectors. The recommended 
working pressure is 10 bar, while the maximum recommended tempe-
rature is 80°C.

Materiali Materials

acciaio inox AISI 316 - acciaio inox AISI 304 (girella)
stainless steel AISI 316 - stainless steel AISI 304 (round 
nut)
Dimensioni Size

da DN 25 mm a DN 100 mm
from DN 25 mm to DN 100 mm

Filettatura Thread

ilettatura rapida tipo Round
quick thread type Round

Guarnizione Gasket

NBR

Acapulco
Tubo per mandata e aspirazione di 
liquidi alimentari grassi

Alicante
Mandata e aspirazione di prodotti 
alimentari

Millennium
Tubo TOTAL FOOD, perfetto per tutti i 
prodotti alimentari

Millennium LL
Tubo TOTAL FOOD, perfetto per tutti i 
prodotti alimentari 

Oilmill
Tubo per mandata di olio di oliva

Oilmill LL
Tubo per aspirazione e mandata di olio 
di oliva

DN

1”

1”1/4

1”1/2

2”

2”1/2

3”

4”

DN

1”

1”1/4

1”1/2

2”

2”1/2

3”

4”

https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/food/acapulco.html
https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/food/alicante.html
https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/food/millennium.html
https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/food/millennium-ll.html
https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/food/oilmill.html
https://www.ivgspa.it/it/tubi-in-gomma/food/oilmill-ll.html


WWW.IVGSPA.IT

DIN 11851 DIN 11851

Raccordo maschio

Male itting
Materiale

Material
Diam. raccordo

ID coupling
acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
1”

acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
1”1/4

acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
1”1/2

acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
2”

acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
2”1/2

acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
3”

acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
4”

Raccordo femmina

Female itting
Materiale

Material
Diam. raccordo

ID coupling
acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
1”

acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
1”1/4

acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
1”1/2

acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
2”

acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
2”1/2

acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
3”

acciaio inox 316 - stainless 

steel 316
4”

Girella

Round nut
Codice

Code
Materiale

Material
ROUND

 

4702525
acciaio inox 304 - stainless 

steel 304
1”

4703225
acciaio inox 304 - stainless 

steel 304
1”1/4

4703825
acciaio inox 304 - stainless 

steel 304
1”1/2

4705125
acciaio inox 304 - stainless 

steel 304
2”

4707025
acciaio inox 304 - stainless 

steel 304
2”1/2

4708025
acciaio inox 304 - stainless 

steel 304
3”

4710025
acciaio inox 304 - stainless 

steel 304
4”
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Guarnizione

Gasket
Codice

Code
Materiale

Material
Diam. raccordo

ID coupling
3001002 nbr 1”

3001003 nbr 1”1/4

3001008 nbr 1”1/2

3001004 nbr 2”

3001005 nbr 2”1/2

3001006 nbr 3”

3001007 nbr 4”

IVG Colbachini is not liable for the use that difers from what is conirmed in their catalogues, product sheets, ofers, order conirmations and contained recommendations. With the aim to improve the 
product, IVG reserves the right to modify the hose speciications without giving any prior notice. The operating pressure of each assembly is closely related to the technical characteristics of the hose 
and the coupling, to the temperature and conditions of use. All quotes reported are subject to tolerance.


